D esde a introdugdo da propulsdo elétrica

ao aeromodelismo, meu foco sempre

esteve mais voltado para a converséo de
aeromodelos glow em elétricos, no entanto,
muitos amigos de pista relatavam dificuldades
nestas adaptagdes. Além das mudangas
estruturais, também havia a necessidade de
“aprender” nogbes de eletrbnica, soldagem e

Breve Historico

Acrobético de renome mundial e conhecido por
toda a legido de pilotos & modelistas, O Extra
leva o nome de seu projetista e construtor,
Walter Extra. A criagdo de sua empresa
comegou ha 25 anos, onde, como experiente
piloto acrobético de competigies voando um
Pitts Special, sentiu a necessidade de construir
um avido que realmente adequasse as suas
necessidades. Em 1981 nasceu o primeiro, ©
Extra 230, que possuia asas de madeira, com
um motor quatro cilindros de 230HP e hélice
bipa. J& em 1987, este avido foi aprimorado,
recebendo um novo motor de 260HP e hélice

Ao abrir a caixa, nota-se o cuidado tomado pelo
fabricante com relagdo a embalagem do
produto. Todas as pecas vém embaladas
individualmente e acondicionadas nos seus
devidos lugares através de divisdrias internas de
papeldo, evitando eventuais danos que
poderiam ser causados por impactos
provenientes do transporte. Qutra melhoria
simples, mas de grande valia, foi a identificagao
numérica dos saguinhos de acessérios. No
manual de montagem, cada etapa esta
identificada com um nimero e este estad
correlacionado com os saquinhos identificados.
Desta maneira a identificagdo dos acessérios
instalados em cada etapa é direta, sem risco de
confundir as pegas, ou seja, acabou aguela
bagunga de “qual parafuso vai aonde”. O Extra
300 EP & bem completo, pois além de todos os

www.hobbydelivery.com.br

configuragbes dos sistemas eletrdnicos. Foi
neste ponto do bate papo de pista que senti a
necessidade de fazer um “step back”, ou seja,
voltar um pouco ao bésico para mostrar a
simplicidade de montar e operar os aeromodelos
elétricos. Sendo assim, este artigo que escrevo
tem, como objetivo principal, compartilhar os
conceitos bdsicos para o aeromodelismo

tripa, sendo batizado como Extra 260. Em 1988
nasce o primeiro Extra 300, um novo protétipo de
dois lugares com motor de 300HP e asas
fabricadas em composite. Dado a seu grande
sucesso, em 1992 foi langada a vers&o 3008 de
assento Unico (single seat) indicada para os
pilotos de acrobacia profissionais. Em 1893 a
versdo 300S ganha novamente a configuragéo
de dois assentos, chamada 300L e desde ent&o
este modelo vém passando por avangos
tecnolégicos, tanto na poténcia dos motores
instalados quanto na concepgio de materiais
utilizados, mais leves e resistentes. Atualmente,

materiais necessarios para a montagem, tais
como linkagens, dobradigas, rodas, carenagem,
entre outros, também esta incluso um motor
brushless e sua referida hélice/spinner, o que
facilita muito a instalagfo, pois o suporte do
motor ja@ vem com todos os furos e recortes
prontos.

As asas, divididas em 2 painéis, sdo feitas de
balsa e enteladas por um termo adesivo com
padrbes de cores j& impressos chamado
Lightex. O sistema de fixagdo destas &
fuselagem & feito por meio de um tubo de
aluminio, o que favorece a aparéncia escala e
facilita o transporte. Seguindo o mesmo padréo
da asa, a fuselagem também é fabricada em
madeira balsa com as cavernas internas em lite-
ply, tudo cortado a laser, favorecendo uma boa
precisdo da montagem e alinhamento das

elétrico através da montagem passo a passo de
um aeromodelo elétrico na categoria ARF.

O avido que escolhi para esta matéria foi o Extra
300 EP do fabricante The World Models. Como
ja havia feito uma converséo glow/elétrico de
seu irméo maior, o Extra 330L 60, fiquei curioso
sobre quais seriam as diferengas de voo e
desempenho entre estes modelos.

existem duas versbes para o Extra, sendo a
300SC (single seat) e a 300LP (biplace), ambos
com motor lycoming de 315HP. Os principais
diferenciais destas versdes estdo na adogéo de
materiais especiais, tais como a fibra de carbono
que é utilizada integralmente nas asas, no painel
de instrumentos e carenagem do motor, o titénio,
metal utilizado na parede de fogo, sistema de
refrigeragéo e instrumentos de baixissimo peso.
O resultado da evolugdo em mais de 25 anos de
existéncia é o sucesso garantido em todos o0s
campeonatos e mundiais que participa.

pecas. Uma qualidade muito interessante que foi
herdada de seu irmio maior foi o grande hatch
superior retratil, que compreende desde a parte
traseira do canopy até a parede de fogo. Ao
retiré-la, a fuselagem se torna literalmente uma
sala de estar, podendo acomodar facilmente
todos os sistemas, inclusive um receptor full
(tamanho normal) o qual utilizei. As partes
superiores e inferiores da fuselagem séo
varetadas e enteladas, promovendo a maior
leveza possivel.

As linkagens s@o muito interessantes, pois
apesar de leves, conta com os mesmos ajustes
dos aeromodelos a combustio, incluindo

arames rosqueadas, links ajustéveis e strapers,
permitindo que os ajustes de comando sejam
feitos com perfeigéo.
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Para a montagem completa deste modelo, utilizei os materiais indicados

pelo fabricante conforme abaixo:

« 4 pico servos Vigor VS-5 (pesa 8,0 gr. e tem torque de 1,2Kg)

» 1 Parde conectorestipc Deans

+ 2ExtensOes de servode 6 Pol.
O radio utilizado foi um HITEC OPTIC 6 que permite varias programagdes

importantes para um avido acrobatico @ um Receptor Hitec QPCM de

+ 1 Speed Control 25Amperes The World Models com cartio de tamanho normal. E quase que um desperdicio utilizar um receptor PCM
em um modelo elétrico, mas era o Gnico que dispunha na oficina, entéo...

programacgao
« 1 Bateria LIPO Hobby Delivery HD3S1800

Por ser um modelo j& concebido na fabrica como elétrico, ndo serdo necessérias adaptagbes, recortes ou ajustes na estrutura de madeira, bastando
apenas seguir as informagdes contidas no manual de montagem. Segue abaixo as etapas seguidas na montagem:

E bem interessante iniciar a montagem pelas asas. Por ser de facil instalados. Estes cortes podem ser feitos com um estilete afiado, mas a
manuseio, ela acaba porincentivar o modelista aterminaro avido e ensina utilizagdo de um ferro de solda de ponta fina promove excelente
varios macetes a serem utilizados nas etapas seguintes. Primeiramente & acabamento.
necessario abrir a entelagem nos lugares onde os servos serdio

kS

As dobradigas plasticas s&o de instalagao muito
facil e dependem apenas de algumas dicas
importantes. O primeiro passo & separar os
ailerons das asas e refirar as dobradigas. Estas
vém com um pedacinho de barbante cuja fungéo
é Unica e exclusivamente evitar que entrem
acidentalmente para dentro da asa. Retire estes
pedagos de barbante, e insira alfinetes no meio
das dobradigas. Agora, reinstale as dobradigas
em seus devidos lugares ainda com os alfinetes

E
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inseridos. Este procedimento fard com que as
dobradigas figuem igualmente distribuidas e
automaticamente define a distancia entre a parte
mavel e fixa. Antes de retirar os alfinetes, corte
algumas tiras de papel de 1 cm de largura por 20
cm de comprimento, pois estas funcionardo
como “absorvente” no processc de colagem.
Apds conferir cuidadosamente a posigdo do
aileron, retire os alfinetes, dobre a superficie até
o ponto em gue se possa enxergar a dobradica.

T

Pingue aproximadamente 6 gotas de
cianoacrilato fina e verifique se a absorgéo esta
ocorrendo normalmente. Caso a cola néo
absorvida “unir” acidentalmente a parte fixa e a
maével, rapidamente deslize a tira de papel entre
estas a fim de absorver qualguer excesso.
Espere alguns minutos e faga movimentos
repetidos nos ailerons a fim de amolecer as
dobradicas.

&

A instalag8o dos servos & bastante facilitada gragas a um barbante pré-instalado no interior da asa. Este servira de guia para passar o fio do

servo por dentro da asa.

—

As linkagens séo iguais ao dos modelos a combustio devendo-se prestar bastante atengio ao posicionamento dos horns para que as quantidades
de comando figuem iguais para os dois ailerons. Para um perfeito equilibrio dos comandos, é importante caprichar no zeramento geométrico, ou
seja, bragos de servos, arames de comando e superficies deverdo estar todas alinhadas entre si. Para finalizar, rosqueie os ganchos de fixagéo da

asa a fuselagem.
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Com o ferro de solda em maos, abra todas as cavidades necessarias na entelagem, incluindo as fendas de fixagdo de profundor e leme.

Para a colagem do profundor, & de central, trave a parte traseira com 2
extrema importdncia caprichar no alfinetes faceando a fuselagem.
alinhamento do mesmo. Coloque um alfinete na parte
Primeiro, instale provisoriamente a dianteira da fuselagem exatamente
parte fixa do profundor a fuselagem. ao centro. Estique uma linha rigida
Depois apenas encaixe os dois ou um arame de solda até as
profundores em seus lugares e extremidades de cada lado do
ajuste o profundor de maneira que profunder e ajuste-o até as
figuem em uma distancia igual para distancias se igualarem. Apés
ambos os lados da fuselagem. Para alinhamento, trave com alfinete a
ndo perder mais esta posigdo segdodianteirado profundor.
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Antes da colagem final, verifique o
paralelismo do profundor em
relagio as asas. Caso néo esteja
paralelo, deve-se lixar
cuidadosamente a fenda aonde o
profundor wvai instalado até
conseguir um alinhamento perfeito.
Este & feito visualmente mesmo,
devendo-se afastar alguns metros

trés. Apos estas marcagdes, ©
profundor devera ser retirado para
cortar o filme termo-adesive na drea
onde seré colado com epdxi de cura
bem lenta. Esta secagem lenta é
que permitird o tempo necessario
para o alinhamento final e limpeza
dos excessos através de um papel
higiénico embebido com alcool.

do avido e checar o alinhamento por

Apos a secagem completa do profundor, & possivel fazer a fixagio do leme de direc&o como indicado nas fotos:

s

Para aproveitar os trabalhos no leme, aproveite para fixar a
bequilha em seu lugar. Muito fécil de instalar requer apenas
dois furos na fuselagem para fixagdo do suporte e um furo no
leme para fixar o arame de ago que fixa a roda.
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A instalagao das linkagens e servos do Extra
300 EP é muito facilitada gragas a tubos guias
de plastico instalados dentro da fuselagem.
Basta inserir os arames de comando para que j&
saiam no lugar certo. Vale uma dica interessante
a respeito deste sistema. Os arames de
comando v&m com um dleo protetivo contra
corros8o que deixa o deslocamento dentro do

tubo plastico pesado, forgando um pouco 0s
servos. Para amenizar este problema, antes de
instala-los, faga um bom polimento com cera
automotiva até esta pelicula de protegéo sair por
completo. Desta maneira o arame ficara liso,
escorregando com maior facilidade pelos tubos
plasticos. MNo restante da instalagdo, o
procedimento é igual a qualquer outro

aeromodelo ARF. Como dica final, & importante
rosquear os links completamente denfro dos
arames de comando, pois alem de mais
seguros, permitirda uma faixa maior de ajustes
apos o corte do arame de comando que vai
fixado ao servo.
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